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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev: Lavosept® roztok pro dezinfekci nastroju

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti smési: Smés pro dezinfekci nastroju.

Nedoporucena pouziti: Nepouzivat pro dezinfekci ¢asti lidského téla.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu
Nazev: AMOENE s.r.o.
Jméno nebo obchodni jméno: AMOENE s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: B. Némcové 1238, 742 58 Pribor, Ceska republika
Identifikaéni €islo: 258 68 501
Telefon: +420 556 722 201
Fax: -

e-mail odborné zpUsobilé osoby odpovédné za bezpecénostni list: servis@amoene.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Telefonni &islo spolec¢nosti: +420 556 722 201
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon nepfretrzité: +420 224 919 293 nebo 224 915 402, fax +420 224 914 570

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Podle Natizeni 1272/2008/ES (CLP):

Flam. Liquid 2, H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
Eye Irrit. 2, H319 Zpasobuje vazné podrazdéni oci.
STOT SE3, H336 Mlize zpUsobit ospalost a zavraté.
Acute Tox.4, H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

2.2 Prvky oznaceni
Podle Natizeni (ES) €. 1272/2008:

Vystrazné symboly:

GHS02 GHSO07

Signalni slovo: NEBEZPECI
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H-véty:

H225 Vysoce hofrlava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H336 Muze zplsobit ospalost a zavraté.

P-véty:

P210 Chrante pred teplem/ jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €o€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra€ujte ve vyplachovani.
P301+P312 PRI POZITi: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO

nebo lékare.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na éerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v

poloze usnadnujici dychani.

2.3 Dalsi nebezpec&nost

Smés neni zafazena jako perzistentni, bioakumulativni a toxicka (PBT) nebo velmi perzistentni,
velmi bioakumulativni (vPvB) v souladu s prilohou XIIl Nafizeni 1907/2006/EC.

ODDIL 2: Slozeni/lnformace o slozkach

3.1 Latky

Jedna se o smés.

3.2 Smési

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky podle Narizeni 1272/2008/ES (CLP):

Slozka Glutaraldehyd Izopropanol
C5H802 CgHgO

Cislo CAS 111-30-8 67-63-0

Cislo EINECS 203-856-5 200-661-7

Obsah (% hm.) 0,1 70

Klasifikace podle
CLP

Acute Tox.3; H301
Acute Tox.3; H331

Skin Corr.1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Resp. Sens. 1; H334
Skin. Sens. 1; H317

Met. Corr. 1; H290
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liquid 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti uvédomte Iékare a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi nebezpeci ztraty védomi umistéte postizeného
do stabilizované polohy a dbejte na prichodnost dychacich cest.

Pfi nadychani: Pfeneste postizeného na éerstvy vzduch. V pfipadé, ze postizeny nedycha,
zaved'te umélé dychani. Privolejte Iékare.

PFi styku s kGzi: PFi havarii omyjte zasazené ¢asti téla vodou a mydlem.

PFfi zasazeni oci: O¢i dikladné vyplachujte velkym mnozstvim vody. Zajistéte lékarské
osetieni.

Pfi poziti: PFi poziti vyplachnéte usta vodou, a pokud postizeny nedycha, zavedte umélé
dychani. Dejte mu pit vodu. Nevyvolavejte zvraceni. Privolejte Iékare.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarfské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Nejsou specifikovany.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: prasek, péna, oxid uhli€ity (snih), tfiStény vodni proud

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Vypary se mohou rozsifit na znaénou
vzdalenost a proslehnout zpét ke zdroji zapaleni.

5.3 Pokyny pro hasi€e: Pozarni ochranny oblek (pouziti jen mimo nebezpeénou zénu), oblek proti
salavému teplu nebo tepelné ochranny oblek, v nebezpeéné zéné izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Pro unik ze zamoreného
prostoru pouzijte masku s filtrem proti organickym plynim a param. Zakaz koureni. Odstrarte
zdroje vzniceni. Vykazte z mista vSechny osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich.
Zdrzujte se pokud mozno na navétrné strané.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi: Zabrante praniku do kanalizace, vody a puldy. PFi
praniku do vody informujte uzivatele a zastavte jeji pouzivani. Pfi rozsahlejsi kontaminaci
zajistéte sanaéni prace ve spolupraci s prisluSnym povéfenym uradem - referatem zivotniho
prostiedi ¢i pfislu$nym inspektoratem CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi: Zasypat vhodnym sorbentem na chemikalie a
smést do nadoby na odpad, dalSi odstranéni viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: viz oddil 10 a 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni: Pro pfepravu, skladovani a manipulaci plati CSN 65 0201 a
CSN 65 6060. Pri manipulaci nejist, nepit a nekoufit. Pfi manipulaci je tfreba dbat vSech
protipozarnich opatieni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluditelnych latek a smési:
Pro skladovani plati CSN 65 0201. Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapaleni - zakaz koufeni.
Chrante pfed statickou elektfinou. PouzZivejte predepsana zafizeni. Skladujte v originalnich
obalech v suchych a krytych skladech pri teplotach 5 az 25 C chranénych prfed primym
sluncem.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti: Nejsou stanoveny.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry:

Nazev PEL NPK-P
[mg.m"~] [mg.m"~]
isopropanol 500 1000

PEL pfipustny expozic¢ni limit chemické latky v ovzdusi, NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace chemickeé
latky v ovzdusi

8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) pro expozici pracovniku: nestanovuje se, jedna se o smés.
8.2 Omezovani expozice

Omezovani expozice pracovniku

Technicka opatfeni: zajiSténost vétrani.

Ochrana dychacich cest: pfi normalni aplikace neni vyzadovana

Ochrana rukou: ochranné rukavice (napi. EN 374)

Ochrana oci: ochranné bryle nebo stit (napi. EN 166)

Ochrana kiize: ochranny odév

Dalsi udaje: PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci si omyt ruce teplou vodou a mydiem,

pokozku oSetfit vhodnymi reparaénimi prostredky.

Omezovani expozice zivotniho prostfedi: Neni specifikovano.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: bezbarva kapalina
Zapach (vuané): ostry alkoholovy
Prahova hodnota zapachu: neni stanovena
pH: neutralni

Bod tani/bod tuhnuti (°C): - 100

Poc&atecni bod varu(pfi 98,7kPa ve °C): 78 — 82

Bod vzplanuti (pfi 1013 hPa ve °C): 12

Rychlost odpafovani: neni stanovena
Hoflavost (pevné latky, plyny): jedna se o kapalinu
Horni/dolni mezni hodnoty vybusnosti(% obj.): 15/2

Tlak pary (Pa pfi 25°C): neni stanovena
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Hustota pary: neni stanovena
Relativni hustota (pfi 25°C): 0,780 -0,790
Rozpustnost (v g/l pfi 25°C): neomezené rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log pow Pfi 25 °C a pH 6,7): neni stanoven
Teplota samovzniceni (pfi 1013 hPa ve °C): neni stanovena
Teplota rozkladu: neni stanovena
Viskozita (mPa.s pfi 20 °C): neni stanovena
Vybusné vlastnosti: nema
Oxida¢ni vlastnosti: nema

9.2 Dalsi informace: nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Za normalni teploty nereaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: Pfi normalnich podminkach stabilni.
10.3 Moznost nebezpecénych reakci: Pfi vysokych teplotach.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Vzplanuti plsobenim horkych povrchi, jisker nebo
otevieného ohné.

10.5 Neslucitelné materialy: Alkalické kovy, kovy alkalickych zemin, alkalické oxidy, silné oxidacni
¢inidlo, halogen-halogenové slouceniny, oxid chromovy, chromylchlorid, ethylenoxid, fluor,
chloristany, manganistan draselny / kyselina sirova, kyselina chlorista, kyselina manganista,
oxidy fosforu, kyselina dusiéna, oxid dusi€ity, hexafluorid uranu, peroxid vodiku. Nesmi pfijit
do styku s pozivatinami.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou specifikovany.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Hodnoceni podle CLP:

11.1 Akutni toxicita: vdechnuti — kategorie 4 (vypoc¢tova metoda)
+  LDg (oral., potkan) >5 000 mg.kg™
+  LDso (derm., kralik) > 12 000 mg.kg™
+  LCs (inhal., potkan - pary) >1 600 mg.I"/4 hod

11.2 Drazdivost: drazdi oé€i, kategorie 2 (vypocltova metoda)
11.3 Senzibilizace: neni klasifikovana
11.4 Mutagenita (in vitro a in vivo studie): neni klasifikovana

11.5 Karcinogenita (potkan, my3): neni klasifikovana

11.6 Toxicita pro reprodukci (potkan): neni klasifikovana
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11.7 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: kategorie 3, pfi nadychani miaze
zpusobit zavraté a ospalost.

11.8 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: neni klasifikovana

11.9 Nebezpecnost pfi vdechnuti: data nejsou dostupna

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
12.1.1 Vodni organismy

Akutni pro ryby
LCs0 (96 h) > 8 000 mg/I

Akutni pro bezobratlé
Daphnia:ECsq (48 h) >10 000 mg/I

Inhibi¢ni koncentrace pro fasy
ICs0 (72 h) > 20 000 mg/I

Zavér pro klasifikaci: neni toxicka pro vodni prostredi (viz ryby).
12.1.2 Toxicita na sedimenty: data nejsou dostupna
12.1.3 PNEC(Predicated No EffectConcentration): nestanovuje se, jedna se o smés

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Hodnoceni: Dobfe rozlozitelny ve vodnim prostiedi (CHSK = 1,9 g/g ; BSK5 = 2,3 g/g).

12.3 Bioakumulaéni potencidl: neni stanoven

12.4 Mobilita v pudé: Do Zivotniho prostiredi se mtlize dostat z odpadnich vod.
Stabilita: misitelny s vodou
Adsorpce: neni stanovena

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Jedna se o smés, 2zadna ze slozek neni zafazena.

12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky: nejsou specifikovany

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

spalovné nebezpecénych odpadu.

Zpusoby odstrafiovani kontaminovaného obalu: Zneéisténé obaly vyplachnout vodou. Cisté
plastové obaly predat k recyklaci.

13.1 Metody nakladani s odpady: Ve vétSim mnozstvi v souladu se zakonem o odpadech, spalovat ve
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni pfeprava (ADR/RID)

14.1 Cislo OSN (UN): 1266
14.2 Prislusny nazev OSN (UN): VYROBKY KOSMETICKE s hoflavymi
rozpoustédly
14.3 TFida, Klasifikacni kéd: 3,F1
Identifikaéni Cislo nebezpednosti 33

(Kemlerdv kéd):
14.4 Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.1 Nafizeni EU tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici
se latky nebo smési, v aktualnich znénich:

e Smeérnice Rady 67/548/EEC ze dne 27. ¢ervna 1967 o sblizovani pravnich a spravnich predpisu
tykajicich se klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpecnych latek;

o Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a
0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006;

¢ Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93,nafizeni Komise
(ES) &. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES;

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech
a o zruSeni nékterych smérnic;

e Smérnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpedi vzniku zavaznych havarii zahrnujicich nebezpecné
latky.

15.1.2 Predpisy platné v CR tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prosttedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési, v aktualnich znénich:

e Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakon(;

e Vyhlaska MPO ¢&. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpelnych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznaCovani nebezpeénych chemickych smési;

e Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpadi
a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu);

o Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Jedna se o smés.
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ODDIL 16: Dals$i informace

16.1 Tento bezpec€nostni list nahrazuje vSechna pfedchozi vydani.

16.2 Seznam zkratek

CAS: ChemicalAbstractsService

CLP: TFidéni, oznaceni, regulace, baleni

CSR: Zprava o chemické bezpecnosti

DNEL: odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym u€inkim

EC: Evropska komise

ECso: Stfedni ucinna (efektivni) koncentrace ECs, - je vyuzivana pfi testech toxicity. Stfedni

ucinna koncentrace ECsy pfedstavuje koncentraci zkousené latky majici za nasledek 50%
uhyn €i 50% snizeni ristu nebo ristové rychlosti ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ECHA Evropska chemicka agentura v Helsinkach

EINECS: Evropsky seznam existujicich komer€nich chemickych latek

Irrit.: drazdivy

LCso: smrtelna (letalni) koncentrace, 50 % (letalni koncentrace) je vyuzivana pfi testech toxicity

LDsg: absolutni smrtelna (letalni) davka, pfi které zemie 50 % objektl

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky (zkratka PBT z angl. persistent, bio-accumulative
and toxic)

PNEC: odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim (zkratka PNEC z angl.

predicted no-effectconcentration)
REACH:  Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (zkratka REACH z
angl. registration, evaluation, authorisation and restrictionofchemicals)

Sens.: citlivost

STOT SE: toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Tox.: toxicita

vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky

16.3 Seznam uvadénych vét:

H-véty:

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H336 M(ze zpUsobit ospalost a zavraté.

P-véty:

P210 Chranite pfed teplem/ jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
nebo lékare.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na éerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadfiujici dychani.

16.4 PouZité zdroje
Bezpec&nostni listy jednotlivych sloZzek
Publikovana data z ECHA
Bezpecnostni list produktu — Levosept, roztok pro dezinfekci nastrojli, vydani z 11/2010.
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16.5 Historie revizi
Vydani Datum Zmeény
1.0 30.11.2010 Zpracovani bezpec¢nostniho listu podle Nafizeni EP a Rady (ES)
€. 1907/2006
2.0 01.12.2012 Celkova revize vSech oddilt bezpecnostniho listu podle Nafizeni
EP a Rady (ES) ¢. 453/2010.
Aktualizace klasifikace (pouziti kombinace H-vét), aktualizace
predpisl platnych v CR, revize podle Nafizeni EP a Rady (ES) ¢.
286/2011.
4.0 28.5.2015 Aktualizace klasifikace dle nafizeni CLP, vyfazeni klasifikace dle
zakona €.350/2011 Sb.

Zpracovala: Ing. Zuzana Svobodova

Bezpec€nostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany pfi praci a ochrany
zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji souc¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou
v souladu s pfedpisy platnymi ke dni posledni revize. Informace a doporuceni byly sestaveny dle naSich
poznatkd, dle poznatkd naSich dodavatel(, na zakladé test( provedenych specializovanymi institucemi
a s vyuzitim vysledk( publikovanych v odborné literatufe. Pfesto Udaje nemusi byt zcela vycerpavajici.
Udaje zde obsaZené nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro
konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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